BESKYTTELSE PA NIVEAU 0 ?

QA \

Beskyttelsesniveau: Sikkerhedsforanstaltning

Er du i tvivl om dit
beskyttelses-niveau,
sa tjek skilteplanen
eller sperg din
entrepriseleder

1: _Anbefalet hastighed 20 km/time (E53,4 - Folk pa
vejen) og hastighedsdaempende foranstaltninger

2: Kantafmaerkning eller baggrunds-afmaerkning (N42,
N44, 045 mv.) Tavler kan veere monteret pa stander,
afmeaerkningsvogn eller arbejdskeretg]j

3: Arbejdsfrit omrade mindst 1 m inklusiv bredde af
kantafmeerkning

4: Beskyttelsesmodul fx koretgj eller maskine med
faktisk totalveegt pa mindst 7 tons

5: Maskinelt vejarbejde udelukkende i kgretgj eller
maskine. Fjernbetjent maskine eller maskine med en
aktuel totalveegt pa mindst 1,5 tons o9 med
fgrer/hjzelpere udelukkende pa dertil indrettede pladser

6: Trafikveern eller pakgrselsdemper r

7: Sekundeert trafikveern

8: Speaerring af hele vejen eller en hel vejsidfa med
midterrabat. FX ved overledning pa motorveje

Kilde: Bilag 4 i bekendtg¢rglse nr. 1129 af 18.9.2013
om afmeaerkning af vejarbejder mv-.
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